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Traversa

> ¢ un profilato estruso
in alluminio in aggiunta,
d’appoggio per il tettuccio di
protezione.

Sportello deflusso
> nuovo sportello di deflusso per
lo scarico delle acque piovane;

Profilo salvagoccia
€)BREVETTO

> € un profilato in alluminio
con guarnizione salvagoccia
che limita le infiltrazioni laterali
di acqua piovana;

Gronda Frontale

> ¢ un profilato estruso in
alluminio per la raccolta delle
acque piovane con scarico
diretto nei pilastri.

Comando a motore 10

> motore tubolare elettronico per
lo scorrimento e tensionamento
del telo fornito in scatola
protettiva Secure Box in acciaio
inox.

¢ Trave a muro

i > & un profilato estruso in alluminio
i per I'ancoraggio a parete facile
e veloce.

. Outdoor LED System

i > impianto d’iluminazione a LED

¢ applicato sui profili intermedi, rifinito
con diffusore in policarbonato capace
di offrire un flusso illuminante diffuso
e uniforme, nelle varianti luce bianca
(calda/fredda) e RGB, gestita tramite
radiocomando con dimmer;

Tettuccio di protezione

> realizzato con doghe interamente
in alluminio estruso e bordura
perimetrale con guarnizione;

4 = optional
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Resistenza al vento: Per il corretto deflusso Tenuta alla pioggia L larghezza modulo singolo 500 cm
UNI EN 13561.2015: delle acque piovane: 25 It/ora per mq .
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Outdoor Led System

OUTDOOR LED SYSTEM ¢ I'mpianto d'iluminazione a LED integrato nei profili intermedi della pergola, rifinito con diffusore in policarbonato capace di
offrire un flusso illuminante diffuso e uniforme di luce bianca calda o fredda gestita tramite radiocomando con dimmer.

T 2w | 1

3000K 5000K
Lo spettro cromatico corrispondente alle varie temperature di colore Lo spettro cromatico corrispondente alle varie temperature di colore
OUTDOOR LED SYSTEM 3000 K OUTDOOR LED SYSTEM 5000 K
Colore: Luce Calda Colore: Luce Fredda
Gradi Kelvin: 3000K Gradi Kelvin: 5000K
Lumen: 750 - 850 lumen/mt Lumen: 850 - 950 lumen/mt
Grado IP: IP65 Grado IP: IP65
Potenza/Tensione:  9,6W/m ~ 24V Potenza/Tensione:  9,6W/m ~ 24V

A\

OUTDOOR LED SYSTEM ¢ I'mpianto d’iluminazione a LED integrato nei profili intermedi della pergola, rifinito con diffusore in policarbonato capace di
offrire un flusso illuminante diffuso e uniforme di luce RGB gestita tramite radiocomando con dimmer.

ULTRAVIOLETTO (UV) VISIBILE INFRAROSSI (IR) OUTDOOR LED SYSTEM RGB
| — _ Colore: Luce RGB a colori bianco incluso
400 500 600 700 Grado IP: IP65
LUNGHEZZA D'ONDE (NM) Potenza/Tensione  9,6W/m ~ 24V
Colore: rosso verde blu bianco

Lumen/mt:  70/85  230/250  50/60 1400/1500

OUTDOOR LED SYSTEM RGB deve essere ordinato contestualmente alla pergola,
i LED possono essere azionati esclusivamente con radiocomando.
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SITUO 110 PURE I
Telecomando monocanale con
funzione di comando individuale
o di gruppo.

Fornito con supporto a muro.

SITUO 510 PURE 1l
Telecomando fino a 5 canali con
funzione di comando decentralizzato
e/o di gruppo.

Fornito con supporto a muro.

SITUO 5 VARIATION A/M ~—
10 PURE II Dt
Telecomando fino a 5 canali con i
funzione di comando decentralizzato
e/o di gruppo.

Gestione colori RGB.

Fornito con supporto a muro.

NINA

Telecomando touch screen
multicanale per la gestione dei
differenti dispositivi della casa
Integrabile ai telecomandi Situo 1
IO e/o Situo 5 10.

Soluzioni di comando

EOLIS WIREFREE 10

sensore vento
Sensore Wirefree |0 a batteria.

Liberta di installazione in facciata.
A

\
homecont ol / . : ‘(/ )

Kit corredato di captatore pioggia
per il rilevamento delle precipitazioni,
abbinato al trasmettitore wireles
lzymo. A

KIT CAPTATORE PIOGGIA ea

TRASMETTITORE IMPIANTI
DOMOTICI

Trasmettitore Izimo 10 - Homecontrol
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Verniciature

VERNICIATURA // STRUTTURA

di serie La verniciatura a polveri dei nostri profili
si suddivide sostanzialmente in tre cicli:
> pretrattamento chimico applicato sul profilo

grezzo per ottenere finiture perfette e
: durevoli nel tempo;
> applicazione della polvere poliestere

RAL 9010 RAL 1013 F213 Grigio Ferro F206 Marrone Cuoio mediante pistole elettrostatiche

ruvido ruvido ruvido ruvido automatiche;
> polimerizzazione a 200° per ottenere un

VERNICIATURA // PROFILI TELO rivestimento finale resistente aumentando

di serie le caratteristiche meccaniche del profilo

stesso.

RAL 9010 RAL 1013 F213 Grigio Ferro RAL 7035

ruvido ruvido ruvido ruvido

optional

RAL 7035 RAL 9006 RAL 7016 RAL 7001 RAL 7037 RAL 7034 RAL 6003

ruvido metallizzato opaco  ruvido ruvido ruvido ruvido ruvido

RAL 6005 RAL 7039 RAL 8014 RAL 8019 F206 Marrone Cuoio  RAL 7006 F235 Corten

ruvido ruvido ruvido ruvido ruvido ruvido puntinato ruvido

COLORI PARTI IN NYLON //

90

Bianco Avorio Grigio Ferro Grigio

Le riproduzioni delle verniciature sono da ritenersi indicative.
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Tessulti
Collezione Articolo Gtot ext Classe
VALMEX FR 700 OPAK
VALMEX FR 700 OPAK
908 Bianco 0,03 4
VALMEX FR 700 OPAK
112 Crema 0.03 4
VALMEX FR 700 OPAK
729 Grigio 0,06 4
PRECONTRAINT 622 BLOCKOUT
co 6 OCKou PRECONTRAINT 622
BLOCKOUT 0,01 4
503 Bianco Lucido
PRECONTRAINT 622
BLOCKOUT 0,02 4
020 Vaniglia Lucido
PRECONTRAINT 622
BLOCKOUT 0,02 4
537 Bianco Opaco
PRECONTRAINT 622
BLOCKOUT 0,03 4
539 Vaniglia Opaco
PRECONTRAINT 622
BLOCKOUT 0,04 4
597 Sabbia Opaco
PRECONTRAINT 622
BLOCKOUT 0,04 4
542 Grigio Opaco
SOLTIS W96
SQLTIS W96 - 8102 012 3
Bianco
SOLTIS W96 - 11083 013 3
Champagne
SQLTIS W96 -2171 0.09 4
Grigio pietra
SOLTIS W96 - 2047 0.10 4

Antracite
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Tessuti

Collezione Articolo Gtot ext Classe
TEXOUT OPATEX PRO TEXOUT OPATEX PRO

444 ext. Bordeaux / int. 0,07 4

Champagne

TEXOUT OPATEX PRO

632 ext. Verde / int. 0,06 4

Champagne

TEXOUT OPATEX PRO

815 ext. Antracite / int. 0,04 4

Champagne

TEXOUT OPATEX PRO

819 ext. Taupe / int. 0,06 4

Champagne

TEXOUT OPATEX PRO

878 ext. Grigio / int. 0,05 4

Champagne

TEXOUT OPATEX PRO

877 ext. Grigio scuro / int. 0,05 4

Grigio chiaro
SOLTIS PROF 502

SOLTIS PROOF 502V2

8102C Bianco 0,08 4

SOLTIS PROOF 502V2 0.09 4

8341C Champagne ’

SOLTIS PROOF 502V2

2171C Girigio pietra 0.06 4

SOLTIS PROOF 502V2 0.07 4

2167C Grigio canna di fucile '

SOLTIS PROOF 502V2

2148C Cacao 0.07 4

SOLTIS PROOF 502Vv2 0,07 4

2137C Noce




