
PLANK // PEDANA 



PLANK // PEDANA 

Plus Tecnici
PATENTED

Vano tecnico ispezionabile
> consente il passaggio di 

tubazioni, cavi elettrici etc., 
con accesso immediato.

Traverse
> le traverse consentono 

l’utilizzo di doghe in legno o 
decking sul piano di calpestio. 
(il rivestimento piano calpestio 
è a cura del cliente).

Profilo perimetrale
> profilato in alluminio per 

la chiusura perimetrale 
della pedana.

Piedino regolabile
> consente di livellare la pedana 

anche in caso di superfici con 
pendenze ed irregolarità.

> piede regolabile in altezza
	 min 85 mm. / max 105 mm.
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L1 max lunghezza totale lato 1 1000 cm

L2 max lunghezza totale lato 2 1000 cm

L1

L2

Traverse
le traverse consentono l’utilizzo di doghe sul 
piano di calpestio. m

in
10

 c
m

passo 50 cm

Resistenza al carico:
UNI EN 12825: classe 2
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Dettaglio installazione del pilastro angolare a filo 
profilo perimetrale.

Dettaglio installazione del pilastro intermedio a filo 
profilo perimetrale

Dettaglio installazione del pilastro interno rispetto al 
profilo perimetrale

PILASTRO ANGOLARE PILASTRO INTERMEDIO PILASTRO INTERNO

L1 max lunghezza totale lato 1 1000 cm

L2 max lunghezza totale lato 2 1000 cm

Resistenza al carico:
UNI EN 12825: classe 2

Versione integrabile con le pergole e con i sistemi di chiusura, in un unico corpo. Deve essere ordinato contestualemente alla pergola.

L1

L2L4

m
in

10
 c

m

passo 50 cm

L3

Traverse
le traverse consentono l’utilizzo di doghe 
sul piano di calpestio.
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Verniciature

Le riproduzioni delle verniciature sono da ritenersi indicative.

COLORE STRUTTURA //

Alluminio Naturale

La verniciatura a polveri dei nostri profili si 
suddivide sostanzialmente in tre cicli:

> pretrattamento chimico applicato sul profilo grezzo per 
ottenere finiture perfette e durevoli nel tempo;

> applicazione della polvere poliestere mediante pistole 
elettrostatiche automatiche;

> polimerizzazione a 200° per ottenere un rivestimento 
finale resistente aumentando le caratteristiche 
meccaniche del profilo stesso.

VERNICIATURA // PROFILO PERIMETRALE
di serie

RAL 9010
ruvido

RAL 1013
ruvido

F213 Grigio Ferro 
ruvido

F206 Marrone Cuoio
ruvido

RAL 7001 
ruvido

RAL 7006
ruvido

RAL 7035 	
ruvido

RAL 9006
metallizzato opaco

RAL 7016
ruvido

RAL 7034
ruvido

RAL 6003
ruvido

RAL 7037
ruvido

RAL 7039
ruvido

RAL 8014
ruvido

F206 Marrone Cuoio
ruvido

RAL 6005
ruvido

RAL 8019
ruvido F235 Corten

puntinato ruvido

optional


