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Plus Tecnici

Telaio perimetrale
> profilo estruso in alluminio 

perimetrale;

Telo ombreggiante
> telo ombreggiante fisso con 

tubi frangivento inclinati da un 
solo lato;

BREVETTATO 

PATENTED
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Resistenza al vento:
UNI EN 13561.2015: 
classe 3 
(corrispondente al grado 6 della scala Beaufort)
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Piastre

Dettagli tecnici

L max larghezza totale 500 cm

S max sporgenza totale 500 cm
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Verniciature

Le riproduzioni delle verniciature sono da ritenersi indicative.

RAL 7001 
ruvido

RAL 7006
ruvido

RAL 7035 	
ruvido

RAL 9006
metallizzato opaco

RAL 7016
ruvido

RAL 7034
ruvido

RAL 6003
ruvido

RAL 7037
ruvido

RAL 7039
ruvido

RAL 8014
ruvido

F206 Marrone Cuoio
ruvido

RAL 6005
ruvido

RAL 8019
ruvido

F235 Corten
puntinato ruvido

optional

VERNICIATURE //  STRUTTURA
di serie

RAL 1013
ruvido

F213 Grigio Ferro 
ruvido

F206 Marrone Cuoio
ruvido

RAL 9010
ruvido

La verniciatura a polveri dei nostri profili 
si suddivide sostanzialmente in tre cicli:

> pretrattamento chimico applicato sul profilo 
grezzo per ottenere finiture perfette e 
durevoli nel tempo;

> applicazione della polvere poliestere 
mediante pistole elettrostatiche 
automatiche;

> polimerizzazione a 200° per ottenere un 
rivestimento finale resistente aumentando 
le caratteristiche meccaniche del profilo 
stesso.
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Tessuti

Collezione Articolo                                              Gtot ext Classe

SUNVISION SV
SUNVISION SV 8859 Nature            0,21 2

SUNVISION SV 8860 Ecru            0,23 2

SUNVISION SV 8873 Ardoise                                0,15 2

SUNVISION SV 8876 Perle            0,21 2

SUNVISION SV U346 Grey            0,16 2

SUNVISION SV U350 Cocoa            0,18 2


